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Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe

Nejc Arzenšek2.2.2017

1:25

HSR 60.9.2

GEWICHT = 2990kg

 
Masa (kg)

 

Št.risbe SAP

Podpis

PodpisBilo jeDatum

 

A3

S
pr

em
em

be

Šifra mat.SAP Masa surovca(kg)MaterialKosov
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)

Verzija

Projekt.št.(stara št.)Št.mat. SAP

Obdelava

Tolerance
(mm)Izmera SklopIzdelek

Del

FormatMerilo

Datum
Pregledal
Risal
Zasnoval

Naziv in merePoz.

Površinska obd.:>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Tolerance prostih mer:      <100 = +0,20

4m 5m 6m 7m 8m 9m

HSR Tajfun 40.9 1000 kg 930 kg 750 kg 620 kg 520 kg 440 kg

HSR Tajfun 50.9 1000 kg 930 kg 780 kg 665 kg 570 kg

HSR Tajfun 60.9 1000 kg 868 kg 717 kg 600 kg

HSR Tajfun 70.9 1000 kg 880 kg 745 kg

HSR Tajfun 80.9 1000 kg 861 kg
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Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe

2.2.2017

GEWICHT = 3400kg

Gewicht (kg)

Unterschrift

UnterschriftDatumA3

Än
de

ru
ng

en

Gewicht (kg)Material
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)Geprüft

Toleranz
(mm)Einheit Produkt

FormatKriterium
Datum

Datum
Entworfen

Name und AbmessungenPos.

>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Toleranz:      <100 = +0,20

HHSSRR  TTaajjffuunn  9900..3366
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Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe

Nejc Arzenšek2.2.2017

1:25

HSR 70.105.2

GEWICHT = 3140kg

 
Masa (kg)

 

Št.risbe SAP

Podpis

PodpisBilo jeDatum
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Šifra mat.SAP Masa surovca(kg)MaterialKosov
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)

Verzija

Projekt.št.(stara št.)Št.mat. SAP

Obdelava

Tolerance
(mm)Izmera SklopIzdelek

Del

FormatMerilo

Datum
Pregledal
Risal
Zasnoval

Naziv in merePoz.

Površinska obd.:>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Tolerance prostih mer:      <100 = +0,20

HSR 105.27
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Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe

Nejc Arzenšek2.2.2017

1:25

GEWICHT = 3490kg

Masa (kg) Št.risbe SAP

Podpis

PodpisBilo jeDatumA3

S
pr

em
em

be

Šifra mat.SAP Masa surovca(kg)MaterialKosov
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)

Verzija

Projekt.št.(stara št.)Št.mat. SAP

Obdelava

Tolerance
(mm)Izmera SklopIzdelek

Del

FormatMerilo

Datum
Pregledal
Risal
Zasnoval

Naziv in merePoz.

Površinska obd.:>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Tolerance prostih mer:      <100 = +0,20

 HSR 105.36

6m 7m 8m 9m 10,5m

HSR Tajfun 60.105 1000 kg 835 kg 685 kg 568 kg 435 kg

HSR Tajfun 70.105 1000 kg 848 kg 713kg 559 kg

HSR Tajfun 80.105 1000 kg 828 kg 659 kg
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2-fach Heukran Abmessungen

3-fach Heukran Abmessungen

HSR 90.26
Hubmoment Netto1:  6,0 mto
Hubmoment Brutto:  7,7 mto

HSR 90.27
Hubmoment Netto1:  7,0 mto
Hubmoment Brutto:  9,5 mto

HSR 105.27
Hubmoment Netto1:  7,0 mto
Hubmoment Brutto:  9,5 mto

HSR 105.28
Hubmoment Netto1:  8,0 mto
Hubmoment Brutto:  11,4 mto
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HSR 90.36
Hubmoment Netto1:  6,0 mto
Hubmoment Brutto:  8,6 mto

HSR 90.37
Hubmoment Netto1:  7,0 mto
Hubmoment Brutto: 10,7 mto

HSR 105.37
Hubmoment Netto1:  7,0 mto
Hubmoment Brutto:  10,7 mto

HSR 105.38
Hubmoment Netto1:  8,0 mto
Hubmoment Brutto: 13,0 mto

3-fach Heukran Abmessungen

2-fach Heukran Abmessungen

Reichweitendiagram (2-fach/3-fach)
Anmerkung: beim 3-fach Heukran sind bei der minimalen Breite noch 70 cm abzuziehen

Reichweitendiagram (2-fach/3-fach)
Anmerkung: beim 3-fach Heukran sind bei der minimalen Breite noch 70 cm abzuziehen
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Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe

Nejc Arzenšek2.2.2017

1:25

HSR 60.9.2

GEWICHT = 2990kg

 
Masa (kg)

 

Št.risbe SAP

Podpis

PodpisBilo jeDatum
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Šifra mat.SAP Masa surovca(kg)MaterialKosov
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)

Verzija

Projekt.št.(stara št.)Št.mat. SAP

Obdelava

Tolerance
(mm)Izmera SklopIzdelek

Del

FormatMerilo

Datum
Pregledal
Risal
Zasnoval

Naziv in merePoz.

Površinska obd.:>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Tolerance prostih mer:      <100 = +0,20

4m 5m 6m 7m 8m 9m

HSR Tajfun 40.9 1000 kg 930 kg 750 kg 620 kg 520 kg 440 kg

HSR Tajfun 50.9 1000 kg 930 kg 780 kg 665 kg 570 kg

HSR Tajfun 60.9 1000 kg 868 kg 717 kg 600 kg

HSR Tajfun 70.9 1000 kg 880 kg 745 kg

HSR Tajfun 80.9 1000 kg 861 kg
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Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe

2.2.2017

GEWICHT = 3400kg

Gewicht (kg)

Unterschrift

UnterschriftDatumA3

Än
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ng

en

Gewicht (kg)Material
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)Geprüft

Toleranz
(mm)Einheit Produkt

FormatKriterium
Datum

Datum
Entworfen

Name und AbmessungenPos.

>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Toleranz:      <100 = +0,20

HHSSRR  TTaajjffuunn  9900..3366
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Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe

Nejc Arzenšek2.2.2017

1:25

HSR 70.105.2

GEWICHT = 3140kg

 
Masa (kg)

 

Št.risbe SAP

Podpis

PodpisBilo jeDatum
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Šifra mat.SAP Masa surovca(kg)MaterialKosov
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)

Verzija

Projekt.št.(stara št.)Št.mat. SAP

Obdelava

Tolerance
(mm)Izmera SklopIzdelek

Del

FormatMerilo

Datum
Pregledal
Risal
Zasnoval

Naziv in merePoz.

Površinska obd.:>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Tolerance prostih mer:      <100 = +0,20

HSR 105.27

 2
50

0 
 6280 

 5620 

 4680 

 2
06

0 

 1
93

5 

 2
14

2 
 4

43
 

 1100 

 950 
 2260 

 8
80

 

 2
50

0 

 2
06

3 

 2260 

 2000 (Spurbreite) 

 1144 

 1
93

5 

Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe

Nejc Arzenšek2.2.2017

1:25

GEWICHT = 3490kg

Masa (kg) Št.risbe SAP

Podpis

PodpisBilo jeDatumA3

S
pr

em
em

be

Šifra mat.SAP Masa surovca(kg)MaterialKosov
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)

Verzija

Projekt.št.(stara št.)Št.mat. SAP

Obdelava

Tolerance
(mm)Izmera SklopIzdelek

Del

FormatMerilo

Datum
Pregledal
Risal
Zasnoval

Naziv in merePoz.

Površinska obd.:>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Tolerance prostih mer:      <100 = +0,20

 HSR 105.36

6m 7m 8m 9m 10,5m

HSR Tajfun 60.105 1000 kg 835 kg 685 kg 568 kg 435 kg

HSR Tajfun 70.105 1000 kg 848 kg 713kg 559 kg

HSR Tajfun 80.105 1000 kg 828 kg 659 kg
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2-fach Heukran Abmessungen

3-fach Heukran Abmessungen

HSR 90.26
Hubmoment Netto1:  6,0 mto
Hubmoment Brutto:  7,7 mto

HSR 90.27
Hubmoment Netto1:  7,0 mto
Hubmoment Brutto:  9,5 mto

HSR 105.27
Hubmoment Netto1:  7,0 mto
Hubmoment Brutto:  9,5 mto

HSR 105.28
Hubmoment Netto1:  8,0 mto
Hubmoment Brutto:  11,4 mto
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HSR 90.36
Hubmoment Netto1:  6,0 mto
Hubmoment Brutto:  8,6 mto

HSR 90.37
Hubmoment Netto1:  7,0 mto
Hubmoment Brutto: 10,7 mto

HSR 105.37
Hubmoment Netto1:  7,0 mto
Hubmoment Brutto:  10,7 mto

HSR 105.38
Hubmoment Netto1:  8,0 mto
Hubmoment Brutto: 13,0 mto

3-fach Heukran Abmessungen

2-fach Heukran Abmessungen

Reichweitendiagram (2-fach/3-fach)
Anmerkung: beim 3-fach Heukran sind bei der minimalen Breite noch 70 cm abzuziehen

Reichweitendiagram (2-fach/3-fach)
Anmerkung: beim 3-fach Heukran sind bei der minimalen Breite noch 70 cm abzuziehen
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Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe

2.2.2017

GEWICHT = 3400kg

Gewicht (kg)

Unterschrift

UnterschriftDatumA3

Än
de

ru
ng

en

Gewicht (kg)Material
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)Geprüft

Toleranz
(mm)Einheit Produkt

FormatKriterium
Datum

Datum
Entworfen

Name und AbmessungenPos.

>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Toleranz:      <100 = +0,20

HHSSRR  TTaajjffuunn  9900..3366

Reichweitendiagram (2-fach/3-fach)
Anmerkung: beim 3-fach Heukran sind bei der minimalen Breite noch 70 cm abzuziehen.

Diagramme de portée (2x/3x) 
Remarque : pour la grue à foin triple, il faut encore déduire 70 cm de la largeur minimale.

3-fach Heukran Abmessungen
Grue à foin triple Dimensions

6,0 mto

8,6 mto

7,0 mto

10,7 mto

HSR 90.36
Hubmoment Netto:
Couple de levage net  

Hubmoment Brutto: 
Couple de levage brut:

HSR 90.37
Hubmoment Netto:
Couple de levage net  

Hubmoment Brutto: 
Couple de levage brut:
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Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe

Nejc Arzenšek2.2.2017

1:25

HSR 60.9.2

GEWICHT = 2990kg

 
Masa (kg)

 

Št.risbe SAP

Podpis

PodpisBilo jeDatum

 

A3

S
pr

em
em

be

Šifra mat.SAP Masa surovca(kg)MaterialKosov
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)

Verzija

Projekt.št.(stara št.)Št.mat. SAP

Obdelava

Tolerance
(mm)Izmera SklopIzdelek

Del

FormatMerilo

Datum
Pregledal
Risal
Zasnoval

Naziv in merePoz.

Površinska obd.:>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Tolerance prostih mer:      <100 = +0,20

4m 5m 6m 7m 8m 9m

HSR Tajfun 40.9 1000 kg 930 kg 750 kg 620 kg 520 kg 440 kg

HSR Tajfun 50.9 1000 kg 930 kg 780 kg 665 kg 570 kg

HSR Tajfun 60.9 1000 kg 868 kg 717 kg 600 kg

HSR Tajfun 70.9 1000 kg 880 kg 745 kg

HSR Tajfun 80.9 1000 kg 861 kg
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Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe

2.2.2017

GEWICHT = 3400kg

Gewicht (kg)

Unterschrift

UnterschriftDatumA3
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(5)
(4)
(3)
(2)

(1)Geprüft

Toleranz
(mm)Einheit Produkt

FormatKriterium
Datum

Datum
Entworfen

Name und AbmessungenPos.

>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Toleranz:      <100 = +0,20

HHSSRR  TTaajjffuunn  9900..3366
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Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe
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HSR 70.105.2

GEWICHT = 3140kg

 
Masa (kg)

 

Št.risbe SAP

Podpis

PodpisBilo jeDatum
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Šifra mat.SAP Masa surovca(kg)MaterialKosov
(5)
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(2)

(1)

Verzija

Projekt.št.(stara št.)Št.mat. SAP

Obdelava

Tolerance
(mm)Izmera SklopIzdelek

Del

FormatMerilo

Datum
Pregledal
Risal
Zasnoval

Naziv in merePoz.

Površinska obd.:>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Tolerance prostih mer:      <100 = +0,20

HSR 105.27
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Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe

Nejc Arzenšek2.2.2017

1:25

GEWICHT = 3490kg

Masa (kg) Št.risbe SAP

Podpis

PodpisBilo jeDatumA3

S
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be

Šifra mat.SAP Masa surovca(kg)MaterialKosov
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)

Verzija

Projekt.št.(stara št.)Št.mat. SAP

Obdelava

Tolerance
(mm)Izmera SklopIzdelek

Del

FormatMerilo

Datum
Pregledal
Risal
Zasnoval

Naziv in merePoz.

Površinska obd.:>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Tolerance prostih mer:      <100 = +0,20

 HSR 105.36

6m 7m 8m 9m 10,5m

HSR Tajfun 60.105 1000 kg 835 kg 685 kg 568 kg 435 kg

HSR Tajfun 70.105 1000 kg 848 kg 713kg 559 kg

HSR Tajfun 80.105 1000 kg 828 kg 659 kg
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2-fach Heukran Abmessungen

3-fach Heukran Abmessungen

HSR 90.26
Hubmoment Netto1:  6,0 mto
Hubmoment Brutto:  7,7 mto

HSR 90.27
Hubmoment Netto1:  7,0 mto
Hubmoment Brutto:  9,5 mto

HSR 105.27
Hubmoment Netto1:  7,0 mto
Hubmoment Brutto:  9,5 mto

HSR 105.28
Hubmoment Netto1:  8,0 mto
Hubmoment Brutto:  11,4 mto
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HSR 90.36
Hubmoment Netto1:  6,0 mto
Hubmoment Brutto:  8,6 mto

HSR 90.37
Hubmoment Netto1:  7,0 mto
Hubmoment Brutto: 10,7 mto

HSR 105.37
Hubmoment Netto1:  7,0 mto
Hubmoment Brutto:  10,7 mto

HSR 105.38
Hubmoment Netto1:  8,0 mto
Hubmoment Brutto: 13,0 mto

3-fach Heukran Abmessungen

2-fach Heukran Abmessungen

Reichweitendiagram (2-fach/3-fach)
Anmerkung: beim 3-fach Heukran sind bei der minimalen Breite noch 70 cm abzuziehen

Reichweitendiagram (2-fach/3-fach)
Anmerkung: beim 3-fach Heukran sind bei der minimalen Breite noch 70 cm abzuziehen

1716

 2
47

0 

 6290 

 5630 

 4750 

 2
11

0 
 1

98
0 

 4
43

 

 1100 

 950 
 2260 

 8
60

 

 2
47

0  2
05

3 

 2260 
 2000 (Spurbreite) 

 1144 

 1
93

2,
48

 

Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe

Nejc Arzenšek2.2.2017

1:25

HSR 60.9.2

GEWICHT = 2990kg

 
Masa (kg)

 

Št.risbe SAP
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Tolerance
(mm)Izmera SklopIzdelek

Del

FormatMerilo

Datum
Pregledal
Risal
Zasnoval

Naziv in merePoz.

Površinska obd.:>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Tolerance prostih mer:      <100 = +0,20

4m 5m 6m 7m 8m 9m

HSR Tajfun 40.9 1000 kg 930 kg 750 kg 620 kg 520 kg 440 kg

HSR Tajfun 50.9 1000 kg 930 kg 780 kg 665 kg 570 kg

HSR Tajfun 60.9 1000 kg 868 kg 717 kg 600 kg

HSR Tajfun 70.9 1000 kg 880 kg 745 kg

HSR Tajfun 80.9 1000 kg 861 kg
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Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe

2.2.2017

GEWICHT = 3400kg

Gewicht (kg)

Unterschrift

UnterschriftDatumA3
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Gewicht (kg)Material
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)Geprüft

Toleranz
(mm)Einheit Produkt

FormatKriterium
Datum

Datum
Entworfen

Name und AbmessungenPos.

>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Toleranz:      <100 = +0,20

HHSSRR  TTaajjffuunn  9900..3366
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Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe

Nejc Arzenšek2.2.2017
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HSR 70.105.2

GEWICHT = 3140kg

 
Masa (kg)

 

Št.risbe SAP

Podpis

PodpisBilo jeDatum

 

A3

S
pr

em
em

be

Šifra mat.SAP Masa surovca(kg)MaterialKosov
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)

Verzija

Projekt.št.(stara št.)Št.mat. SAP

Obdelava

Tolerance
(mm)Izmera SklopIzdelek

Del

FormatMerilo

Datum
Pregledal
Risal
Zasnoval

Naziv in merePoz.

Površinska obd.:>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Tolerance prostih mer:      <100 = +0,20

HSR 105.27
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Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe

Nejc Arzenšek2.2.2017

1:25

GEWICHT = 3490kg

Masa (kg) Št.risbe SAP

Podpis

PodpisBilo jeDatumA3

S
pr

em
em

be

Šifra mat.SAP Masa surovca(kg)MaterialKosov
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)

Verzija

Projekt.št.(stara št.)Št.mat. SAP

Obdelava

Tolerance
(mm)Izmera SklopIzdelek

Del

FormatMerilo

Datum
Pregledal
Risal
Zasnoval

Naziv in merePoz.

Površinska obd.:>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Tolerance prostih mer:      <100 = +0,20

 HSR 105.36

6m 7m 8m 9m 10,5m

HSR Tajfun 60.105 1000 kg 835 kg 685 kg 568 kg 435 kg

HSR Tajfun 70.105 1000 kg 848 kg 713kg 559 kg

HSR Tajfun 80.105 1000 kg 828 kg 659 kg
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2-fach Heukran Abmessungen

3-fach Heukran Abmessungen

HSR 90.26
Hubmoment Netto1:  6,0 mto
Hubmoment Brutto:  7,7 mto

HSR 90.27
Hubmoment Netto1:  7,0 mto
Hubmoment Brutto:  9,5 mto

HSR 105.27
Hubmoment Netto1:  7,0 mto
Hubmoment Brutto:  9,5 mto

HSR 105.28
Hubmoment Netto1:  8,0 mto
Hubmoment Brutto:  11,4 mto
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HSR 90.36
Hubmoment Netto1:  6,0 mto
Hubmoment Brutto:  8,6 mto

HSR 90.37
Hubmoment Netto1:  7,0 mto
Hubmoment Brutto: 10,7 mto

HSR 105.37
Hubmoment Netto1:  7,0 mto
Hubmoment Brutto:  10,7 mto

HSR 105.38
Hubmoment Netto1:  8,0 mto
Hubmoment Brutto: 13,0 mto

3-fach Heukran Abmessungen

2-fach Heukran Abmessungen

Reichweitendiagram (2-fach/3-fach)
Anmerkung: beim 3-fach Heukran sind bei der minimalen Breite noch 70 cm abzuziehen

Reichweitendiagram (2-fach/3-fach)
Anmerkung: beim 3-fach Heukran sind bei der minimalen Breite noch 70 cm abzuziehen
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Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe

Nejc Arzenšek2.2.2017

1:25

GEWICHT = 3490kg

Masa (kg) Št.risbe SAP

Podpis

PodpisBilo jeDatumA3

S
pr

em
em

be

Šifra mat.SAP Masa surovca(kg)MaterialKosov
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)

Verzija

Projekt.št.(stara št.)Št.mat. SAP

Obdelava

Tolerance
(mm)Izmera SklopIzdelek

Del

FormatMerilo

Datum
Pregledal
Risal
Zasnoval

Naziv in merePoz.

Površinska obd.:>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Tolerance prostih mer:      <100 = +0,20

 HSR 105.36

Reichweitendiagram (2-fach/3-fach)
Anmerkung: beim 3-fach Heukran sind bei der minimalen Breite noch 70 cm abzuziehen.

Diagramme de portée (2x/3x) 
Remarque : pour la grue à foin triple, il faut encore déduire 70 cm de la largeur minimale.

3-fach Heukran Abmessungen
Grue à foin triple Dimensions

7,0 mto

10,7 mto

8,0 mto

13,0 mto

HSR 105.37
Hubmoment Netto:
Couple de levage net  

Hubmoment Brutto: 
Couple de levage brut:

HSR 105.38
Hubmoment Netto:
Couple de levage net  

Hubmoment Brutto: 
Couple de levage brut:
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6m 7m 8m 9m 10,5m 12,5m

HSR Tajfun 60.125 1000 kg 835 kg 685 kg 568 kg 435 kg 332 kg

HSR Tajfun 70.125 1000 kg 848 kg 713kg 559 kg 437 kg

HSR Tajfun 80.125 1000 kg 828 kg 659 kg 520 kg
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Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe
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HSR 80.125.2 
Masa (kg) Št.risbe SAP

Podpis

PodpisBilo jeDatumA3

S
pr

em
em

be

Šifra mat.SAP Masa surovca(kg)MaterialKosov
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)

Verzija

Projekt.št.(stara št.)Št.mat. SAP

Obdelava

Tolerance
(mm)Izmera SklopIzdelek

Del

FormatMerilo

Datum
Pregledal
Risal
Zasnoval

Naziv in merePoz.

Površinska obd.:>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Tolerance prostih mer:      <100 = +0,20

HSR 125.28

Gewicht: 3300 Kg
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Querträger Wende 
Gewinn 100mm Höhe

Nejc Arzenšek2.2.2017
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HSR 80.125.3

GEWICHT = 3550kg

 
Masa (kg)

 

Št.risbe SAP

Podpis

PodpisBilo jeDatum

 

A3

S
pr

em
em

be

Šifra mat.SAP Masa surovca(kg)MaterialKosov
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)

Verzija

Projekt.št.(stara št.)Št.mat. SAP

Obdelava

Tolerance
(mm)Izmera SklopIzdelek

Del

FormatMerilo

Datum
Pregledal
Risal
Zasnoval

Naziv in merePoz.

Površinska obd.:>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Tolerance prostih mer:      <100 = +0,20

HSR 125.38

VARIO 3-FACH
HSR 90.36
HSR 90.37
HSR 105.37
HSR 105.38
HSR 125.38

8,6
10,7
10,7
13,0
13,0

 
3,2
3,2
3,8
3,8
4,5
4,5

 
2,3
2,3
2,8
2,8
3,3

9,9
9,9

11,2
11,2
13,2
13,2

9,6
9,6

10,6
10,6
12,6

 
9,2
9,2

10,5
10,5
12,5
12,5

 
9,0
9,0

10,5
10,5
12,5

11,9
11,9
13,3
13,3
15,3
15,3

11,5
11,5
12,5
12,5
14,5

6,0
7,0
7,0
8,0
8,0

1 Als Netto-Meter-Tonnen bezeichnet man das reine Lastmoment am Haken (Heu + Greifer + Rotator). 

VARIO 2-FACH
HSR 90.26
HSR 90.27
HSR 105.27
HSR 105.28
HSR 125.27
HSR 125.28

7,7
9,5
9,5

11,4
9,5

11,4

6,0
7,0
7,0
8,0
7,0
8,0

3 mit Hydraulikgewichtsautomatik

Ausstattungen
Hubmoment von 5 bis 8 mto (abhängig vom Typ)
horizontal Reichweite von 7 bis 12,5 m (abhängig vom Typ)
2- oder 3-fach Teleskoparm mit hydraulischem Ausschub und Flyerkette
Kran endlos drehbar
gerades Fahrwerk 1,8 m bis 2,0 m
Motor 11 kW bis 22 kW (abhängig vom Typ)
Hydraulik‐Zweikreis‐Doppel-Flüster-Pumpe
8‐fach proportionale Joystick‐Danfoss‐Hydraulik
Ölkühler
Steuerung mit 2 proportionalen elektrischen Joysticks
Greifer klein 1,0 m mit 4 kurzen Zinken [60cm]
4 LED Scheinwerfer
Offene Krankabine
Komfortsitz mit Sicherheitsgurt
Schoppeinrichtung / Hochschwenkeinrichtung 180°
4,5 to Rotator
Gabelverbreiterung 1-zinkig (kurze [60cm] oder lange Zinke [83cm])
Gabelverbreiterung 2‐zinkig (kurze [60cm] oder lange Zinke [83cm])
Radio mit Freisprecheinrichtung
Größere Elektrische‐Motorisierung
Größere Danfoss Hydraulik‐Steuerblöcke auf Load Sensing Basis3

Größerer Ölkühler 
Größerer Öltank
22kW Motoren (2 x 11kW)
Geschlossene Kabine  - mit Lüftung 
   - mit Heizung
   - mit Klimaanlage
   - mit Scheibenwischer 
   - mit Sitzheizung
   - USB-Anschluss
   - Getränkehalterung
Greifer groß 1,37 m, 5 Zinken lang [83cm]
Ölheizung
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•
•
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HSR 125.27
Hubmoment Netto1:  7,0 mto
Hubmoment Brutto:  9,5 mto

HSR 125.28
Hubmoment Netto1:  8,0 mto
Hubmoment Brutto:  11,4 mto
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HSR 125.38
Hubmoment Netto1:  8,0 mto
Hubmoment Brutto:  13,0 mto

1  Als Netto-Meter-Tonnen bezeichnet man das reine 
Lastmoment am Hacken (Heu + Greifer + Rotator). 
Das Eigengewicht des Kranarms ist bei der Berechnung 
nicht berücksichtigt.

3-fach Heukran Abmessungen

2-fach Heukran Abmessungen

Reichweitendiagram (2-fach/3-fach)
Anmerkung: beim 3-fach Heukran sind bei der minimalen Breite noch 70 cm abzuziehen
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6m 7m 8m 9m 10,5m 12,5m

HSR Tajfun 60.125 1000 kg 835 kg 685 kg 568 kg 435 kg 332 kg

HSR Tajfun 70.125 1000 kg 848 kg 713kg 559 kg 437 kg

HSR Tajfun 80.125 1000 kg 828 kg 659 kg 520 kg
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HSR 80.125.2 
Masa (kg) Št.risbe SAP

Podpis

PodpisBilo jeDatumA3

S
pr

em
em

be

Šifra mat.SAP Masa surovca(kg)MaterialKosov
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)

Verzija

Projekt.št.(stara št.)Št.mat. SAP

Obdelava

Tolerance
(mm)Izmera SklopIzdelek

Del

FormatMerilo

Datum
Pregledal
Risal
Zasnoval

Naziv in merePoz.

Površinska obd.:>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Tolerance prostih mer:      <100 = +0,20

HSR 125.28

Gewicht: 3300 Kg
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HSR 80.125.3

GEWICHT = 3550kg

 
Masa (kg)

 

Št.risbe SAP

Podpis

PodpisBilo jeDatum

 

A3
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Šifra mat.SAP Masa surovca(kg)MaterialKosov
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)

Verzija

Projekt.št.(stara št.)Št.mat. SAP

Obdelava

Tolerance
(mm)Izmera SklopIzdelek

Del

FormatMerilo

Datum
Pregledal
Risal
Zasnoval

Naziv in merePoz.

Površinska obd.:>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Tolerance prostih mer:      <100 = +0,20

HSR 125.38

VARIO 3-FACH
HSR 90.36
HSR 90.37
HSR 105.37
HSR 105.38
HSR 125.38

8,6
10,7
10,7
13,0
13,0

 
3,2
3,2
3,8
3,8
4,5
4,5
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14,5

6,0
7,0
7,0
8,0
8,0

1 Als Netto-Meter-Tonnen bezeichnet man das reine Lastmoment am Haken (Heu + Greifer + Rotator). 

VARIO 2-FACH
HSR 90.26
HSR 90.27
HSR 105.27
HSR 105.28
HSR 125.27
HSR 125.28

7,7
9,5
9,5

11,4
9,5

11,4

6,0
7,0
7,0
8,0
7,0
8,0

3 mit Hydraulikgewichtsautomatik

Ausstattungen
Hubmoment von 5 bis 8 mto (abhängig vom Typ)
horizontal Reichweite von 7 bis 12,5 m (abhängig vom Typ)
2- oder 3-fach Teleskoparm mit hydraulischem Ausschub und Flyerkette
Kran endlos drehbar
gerades Fahrwerk 1,8 m bis 2,0 m
Motor 11 kW bis 22 kW (abhängig vom Typ)
Hydraulik‐Zweikreis‐Doppel-Flüster-Pumpe
8‐fach proportionale Joystick‐Danfoss‐Hydraulik
Ölkühler
Steuerung mit 2 proportionalen elektrischen Joysticks
Greifer klein 1,0 m mit 4 kurzen Zinken [60cm]
4 LED Scheinwerfer
Offene Krankabine
Komfortsitz mit Sicherheitsgurt
Schoppeinrichtung / Hochschwenkeinrichtung 180°
4,5 to Rotator
Gabelverbreiterung 1-zinkig (kurze [60cm] oder lange Zinke [83cm])
Gabelverbreiterung 2‐zinkig (kurze [60cm] oder lange Zinke [83cm])
Radio mit Freisprecheinrichtung
Größere Elektrische‐Motorisierung
Größere Danfoss Hydraulik‐Steuerblöcke auf Load Sensing Basis3

Größerer Ölkühler 
Größerer Öltank
22kW Motoren (2 x 11kW)
Geschlossene Kabine  - mit Lüftung 
   - mit Heizung
   - mit Klimaanlage
   - mit Scheibenwischer 
   - mit Sitzheizung
   - USB-Anschluss
   - Getränkehalterung
Greifer groß 1,37 m, 5 Zinken lang [83cm]
Ölheizung
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HSR 125.27
Hubmoment Netto1:  7,0 mto
Hubmoment Brutto:  9,5 mto

HSR 125.28
Hubmoment Netto1:  8,0 mto
Hubmoment Brutto:  11,4 mto
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HSR 125.38
Hubmoment Netto1:  8,0 mto
Hubmoment Brutto:  13,0 mto

1  Als Netto-Meter-Tonnen bezeichnet man das reine 
Lastmoment am Hacken (Heu + Greifer + Rotator). 
Das Eigengewicht des Kranarms ist bei der Berechnung 
nicht berücksichtigt.

3-fach Heukran Abmessungen

2-fach Heukran Abmessungen

Reichweitendiagram (2-fach/3-fach)
Anmerkung: beim 3-fach Heukran sind bei der minimalen Breite noch 70 cm abzuziehen
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HSR 80.125.3

GEWICHT = 3550kg

 
Masa (kg)

 

Št.risbe SAP

Podpis

PodpisBilo jeDatum

 

A3

S
pr

em
em

be

Šifra mat.SAP Masa surovca(kg)MaterialKosov
(5)
(4)
(3)
(2)

(1)

Verzija

Projekt.št.(stara št.)Št.mat. SAP

Obdelava

Tolerance
(mm)Izmera SklopIzdelek

Del

FormatMerilo

Datum
Pregledal
Risal
Zasnoval

Naziv in merePoz.

Površinska obd.:>300 = +0,50>100 - 300 = +0,30Tolerance prostih mer:      <100 = +0,20

HSR 125.38

Reichweitendiagram (2-fach/3-fach)
Anmerkung: beim 3-fach Heukran sind bei der minimalen Breite noch 70 cm abzuziehen.

Diagramme de portée (2x/3x) 
Remarque : pour la grue à foin triple, il faut encore déduire 70 cm de la largeur minimale.

3-fach Heukran Abmessungen
Grue à foin triple Dimensions
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8,0 mto

13,0 mto

HSR 125.38
Hubmoment Netto:
Couple de levage net  

Hubmoment Brutto: 
Couple de levage brut:
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